
RCW - 800 WIFI
Manual do usuário

DATALOGGER TEMPERATURA E UMIDADE
(-40 A 80°C / 10-95%UR) 20000 LEITURAS CONEXÃO WIFI

1. VISÃO GERAL

RCW-800 WiFi é um monitor remoto de temperatura e umidade baseado na 
tecnologia IoT. Ele pode ser amplamente u�lizado nos gêneros alimen�cios, na 
restauração, na logís�ca e nas indústrias de Sistema de HACCP e assim por diante.
Com uma combinação de Wi-Fi, aplica�vo Elitech e plataforma Elitech iCold, os 
usuários podem remotamente visualizar, monitorar e gerenciar dados on-line por 
meio de qualquer navegador da web ou smartphone.
O disposi�vo tem um sensor de temperatura, um sensor da umidade e é equipado com 
uma bateria de lí�o recarregável que pode fornecer o carregamento na nuvem e 
no�ficações dos dados em tempo real  con�nuamente, mesmo após quedas de 
energia e apagões.

Fonte de alimentação: 5V / 1A (DC)

-400C  ~ 800C / 400F ~ 1760FFaixa de medição de temperatura:

10%RH ~ 95%RHFaixa de medição de umidade:

0.1°C / °F

Precisão de temperatura:
+-    0.5°C / +-    1°F (-20°C ~ 40°C / -4°F ~ 104°F) 
+-    1°C / +-    2°F (outros)

1 minuto e 24 horas

Capacidade de gravação em nuvem 
on-line:

Capacidade de gravação off-line

Ilimitado

Resolução de temperatura:

NTCSensor de temperatura:

HoneywellSensor da umidade:

2 metrosComprimento do fio do sensor:

+-    5%RHPrecisão de umidade:

Indicador LED, campainha de alarme, 
no�ficação de e-mail, alerta de push do 
aplica�vo, etc

Máximo de 20.000 leituras

Saída de alarme:

Intervalo de registro de dados:

Wi-Fi

Bateria de lí�o recarregável de 3,7v
1100mAH

Método de comunicação:

Bateria:

1 - Ponta de prova alta da sensibilidade, tempo de resposta curto;
2 - Con�nue funcionando até 6 horas após o corte da fonte de alimentação;
3 - Limites de alarme configuráveis. Alertas de áudio e visuais quando além dos 
limites
4 - Intervalo de carregamento personalizado de 1 minuto a 24 horas;
5 - 20.000 pontos de gravação no disposi�vo, pontos de gravação ilimitados 
no servidor em nuvem;
6 - Pontos de acesso Wi-Fi para coleta de dados em tempo real e upload para 
a plataforma de nuvem;
7 - Exportação de dados flexível, pode exportar em vários formatos através 
da plataforma de nuvem;

4. ESPECIFICAÇÕES

5. PARÂMETROS TÉCNICOS2. INSTALAÇÃO

Entrar no menu selecionado 

Mover para a esquerda/direita

Retornar para janela anterior

Mover para cima/baixo

Bloquear/desbloquear tela

6. BOTÕES

Sinal de wi-fi
Indicador de energia

Indicador de alarme

Botão de retorno

Bloquear/
desbloquear tela

Nível de bateria

Valores de
temperatura e 

uminade

Botão do menu/
Botão de Configuração

Botão de navegação

Adaptador
de energia

Entrada do
adaptador
de energia

Função de
redefinição

Visão frontal

Visão traseira

Sensor de
temperatura
e umidade

Botão de
ligar/desligar

Sensor de
temperatura e

umidade 

3. INSTALAÇÃO DO SENSOR

Conecte o sensor de 
temperatura e umidade na
entrada do sensor combinando
os pinos dos conectores



Primeiro ligue o monitor e siga os passos abaixo:

8. CONFIGURAÇÃO DE OPERAÇÃO DO WI-FI

7. GUIA DE USO

Passo 1: Clique no botão de menu no disposi�vo.

Passo 2: Mova o cursor para “5. Sobre este produto" usando
a tecla para cima e para baixo.

Passo 3: Clique no menu para confirmar esta opção e visualizar
o GUIA (números de 20 dígitos).

1. Dowload e login

2. Adicionar disposi�vo e configuração de Wi-Fi

Escaneie código QR na parte frontal do manual ou pesquise Elitech iCold 
na  App Store ou no Google Play para baixar o aplica�vo Elitech iCold.

Registre-se e faça login em sua conta

Clique             no canto 
superior direito do aplica�vo

Clique             para escanear o código 
QR na parte de trás do disposi�vo

Digite o nome do disposi�vo e 
clique no botão "Adicionar"

Na página pop-up, clique 
em "Adicionar"

"Disposi�vo adicionado com sucesso!", 
aperte "OK" para configuração Wi-Fi

Digite a senha e clique no 
botão "configurar"

Aguarde até que seja feita
a configuração

Configuração bem sucedida



ELIMINAÇÃO CORRETA
Para ter certeza de que seu lixo eletrônico não causará problemas como contaminação e 
contaminação ambiental é importante desfazer-se adequadamente de seu material;

Ao descartar um material eletrônico corretamente, além da conservação, permite que a 
reu�lização ou doação dos componentes / instrumentos que estão em boas condições de uso;

Se não sabe como descartar deste produto, comunique-se com sua Elitech a través de nosso 
contato +55 51 3939.8634.

Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nestes materiais, o ideal é 
a reciclagem específica para esse �po de produto;
É importante destacar que esse �po de resíduo não deve ser eliminado em lixões.
e / o envolver em jornais ou plás�cos;

Contato: +55 51 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil

9. RESETAR DISPOSITIVO

Para reconfigurar o Wi-Fi, pressione o botão "Resetar" por mais de cinco segundos até que ele reinicie e o símbolo "Esperando" se apareça. 
(Note: Esta etapa deve ser executada antes da configuração da rede).

Mantenha o disposi�vo ligado, pressione o botão de reset por 
mais de cinco segundos para reiniciar o disposi�vo. A palavra "Esperando" aciona

no lugar de WiFi

10. PORTAL DO LOGIN DA NUVEM

Acesse o site da Elitech h�p//www.i-elitech.com para fazer login e obter mais informações, clique em "ajuda" para obter as instruções de operação na 
Nuvem e no aplica�vo.

Plataforma  iCold da Elitech: www.i-elitech.com

Resetar

WiFi
Esperando


