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Detector Corona WJL-6000S

1. VISÃO GERAL
WJL-6000s é um detector de vazamento corona com alta sensibilidade e exibição 
de alarme visualizada. Sua sensibilidade ajustável garante o status de detecção 
automá�ca e ideal, localizando vazamentos muito mais precisos. Sua estrutura 
su�l, construídas em alta precisão IC de estabilização e ultra-baixo consumo de 
energia projeto de circuito permite uma operação muito mais estável e baterias 
suportáveis.
O detector de WJL-6000s aplica-se a detectar o escape de sistemas refrigerando, 
de líquidos refrigerantes armazenados e de recipientes recuperados. O detector 
responde a todos os refrigerantes halogenados (contendo cloro e flúor), 
incluindo, mas não limitado a:
CFCs, por exemplo, R12, R11, R500, R503, etc. 
HCFCs, por exemplo, R22, R123, R124, R502, etc.
HFCs, por exemplo, R134a, R404a, R125, etc.
Misturas como AZ-50, HP62, MP39.
Vazamentos de óxido de e�leno em equipamentos de esterilização hospitalar, 
gases vazados que transportam halogênios. SF-6 em disjuntores de alta tensão. A 
maioria dos gases (gases halogéneos) contendo cloro, flúor e bromo. Agentes de 
limpeza para equipamentos de limpeza a seco, como tetracloreto de carbono. 
Gás Halon usado no sistema de ex�nção de incêndios.

4. FUNÇÃO
Start-up Reset / Circuito automá�co
WJL-6000S é capaz de ignorar a concentração de halogênios no ambiente devido 
às suas seguintes funções:

Start-up Reset: Depois de ligado, o detector pode ajustar automa�camente o 
circuito em 6 segundos para ignorar a concentração de refrigerante atual na 
sonda, assim ele pode entrar status de detecção ideal imediatamente. Se ligado 
perto da fonte de vazamento, o detector é muito conveniente para iden�ficar o 
vazamento em maior concentração. Você também pode ligá-lo ao ar livre e 
ajustá-lo à sensibilidade máxima para que qualquer vazamento acima de zero seja 
detectado.

Circuito automá�co: Durante a detecção, o detector ajustará seu circuito 
automá�co para mudar lentamente com a concentração do halogênio no 
ambiente, assim o alarme falso pode ser cancelado.

Ajuste Da Sensibilidade
O detector permite o ajuste flexível do nível da sensibilidade mesmo durante a 
detecção. Gire o botão no sen�do horário, a sensibilidade será maior; gire o 
botão no sen�do an�-horário, a sensibilidade será menor. Observe que uma 
sensibilidade mais alta não significa melhor experiência de detecção. A 
sensibilidade alta no ambiente áspero do gás pode causar o alarme falso.

Alarme Do Escape
Uma vez que o vazamento de gás é detectado, a frequência do sinal sonoro 
aumentará. Quanto mais gás vazou, rapidamente a campainha emite um bipe. O 
primeiro indicador piscará rapidamente enquanto isso e outros quatro LEDs 
acenderão de acordo com a concentração de gases vazados.

Indicação Da Bateria
O primeiro indicador indica o nível de vazamento e bateria.
Pisca em verde: a tensão da bateria é normal para operação.
Pisca em laranja: a tensão da bateria é muito baixa. Por favor, subs�tua as 
baterias o mais rápido possível.

Operação
1. Gire o botão para ligar o detector e a campainha emite um sinal sonoro 
intermitente.
2. Verifique o indicador para garan�r que a tensão da bateria não seja baixa (o 
LED pisca em verde).
3. Ajuste ao nível de sensibilidade adequado ou regule-o mais tarde durante a 
detecção.
4. Comece a detectar após 6 segundos o detector Está ligado.
5. Encontre a possível fonte de vazamento onde a campainha emi�rá um bipe 
rapidamente.
6. Ajuste o nível de sensibilidade e con�nue detectando até que a fonte de 
vazamento seja iden�ficada.

Recomendações de segurança
Este produto deve ser instalado por técnicos devidamente capacitados que sejam capazes de 
realizar conexões elétricas com equipamente de proteção pessoal.

Leia atentamente o manual deste produto e se �ver alguma pergunta, comunique-se com 
nossos especialistas de suporte técnico no site ou através do número de telefone que se 
encontra no final do manual.
Cer�fique-se de que o corte para a instalação não exceda as dimensões recomendadas para 
evitar respingos de água ou umidade pelas laterais do controlador.

Desconecte a energia da instalação antes de executar qualquer reparo no local em que o 
controlador es�ver instalado.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3. estrutura

Temperatura 0°C ~ 52 ° C (32°F-125.6°F)

Cerca de 20 horas para uso normal

Con�nuo sem limitação

2 a 10 segundos

Sg (0.2 oz)/a para refrigerantes halogenados

Instantâneo

20cm (7.8 in)

Cerca de 6 segundos

4 pilhas AAA

Duração da bateria

Resposta

Comprimento da sonda

Tempo de aquecimento

Bateria

Redefinir o tempo

Sensibilidade Máxima

Modo de trabalho

2

1

7

4

3

5

6

1   Tipo de sonda

2   Sonda flexível

6   Comprimento da sonda

7   Tempo de aquecimento

4   Campainha

5   Botão giratório para ligar/desligar
e ajuste de sensibilidade

3   Indicador



5. DETECÇÃO

1. Carregue refrigerante suficiente no ar condicionado ou sistema de 
resfriamento para garan�r que sua pressão padrão mantenha 340 kPa (50 psi) no 
mínimo no status de desligamento. O vazamento pode não ser detectado quando 
a temperatura es�ver abaixo de 15°C (59°F) devido à pressão insuficiente.

2. NÃO contamine a ponta da sonda ao detectar uma parte poluída. Se es�ver 
muito poluída ou coberta com condensado (como água, vapor), a peça deve ser 
limpa com uma toalha industrial ou soprada com ar industrial. Não use 
detergente ou solvente para limpar a peça, pois o sensor pode ser sensível aos 
elementos de limpeza.

3. Inspecione visualmente todo o sistema de arrefecimento incluindo tubulações, 
mangueiras e componentes para verificar se há vazamento de óleo lubrificante, 
danos ou corrosão; Use a ponta da sonda para detectar a possível fonte de 
vazamento, especialmente as conexões (por exemplo, mangueira para 
acoplamentos de tubulação), componentes de controle de refrigerante, 
componentes vedados por porcas, áreas ao redor de tubos de cobre e juntas 
soldadas, fixadores, etc.

4. Detecte junto com a tubulação do sistema de refrigeração para inspeção 
completa. Se uma fonte de vazamento for detectada, a tubulação restante deve 
ser detectada. Mova a ponta da sonda em torno da possível fonte de vazamento 
a uma velocidade de 25 a 50 mm/s (0,78 a 1,96 pol./s) dentro de 5 mm (0,19 pol) 
de distância da super�cie para que o efeito de detecção ideal possa ser ob�do.

5. Bipes rápidos indicam uma possível fonte de vazamento. Remova o detector, 
ajuste a sensibilidade para a posição adequada e detecte o vazamento com 
cuidado novamente até que a fonte do vazamento seja iden�ficada.

6. Para verificar a fonte de vazamento, siga as etapas abaixo (repita conforme 
necessário):

A. Se necessário, sopre ar industrial na área de possível vazamento e detecte 
novamente. É muito ú�l iden�ficar a fonte de vazamento no caso de um grande 
vazamento.
B. Ligue o detector ao ar livre. Segure a ponta da sonda na fonte de vazamento 
alertada o mais próximo possível. Mova o detector ao redor do vazamento até 
que seja confirmado.

Para o sistema AC automo�vo
• Para detectar o possível vazamento do núcleo do evaporador no módulo de ar 
condicionado, primeiro ajuste o ven�lador AC em sua velocidade máxima por 
pelo menos 15 segundos. Desligue o ven�lador e aguarde 10 minutos para que o 
refrigerante se acumule. Coloque a ponta da sonda no bloco do resistor do 
ven�lador ou na saída de água do condensador (se não houver água), ou 
aquecimento/ven�lação/abertura CA do evaporador (por exemplo, tubo de 
aquecimento ou ven�lação). Se um alarme for acionado, a fonte do vazamento 
será finalmente iden�ficada.

NOTA:
•Ajuste a sensibilidade mais alta se o vazamento não puder ser detectado.
•Durante o alarme, se a ponta da sonda permanecer por muito tempo na possível fonte 
de vazamento, o circuito automático pode mudar com a sensibilidade e cancelar o 
alarme falso.
•É difícil encontrar a fonte de vazamento na área ventosa. Por favor, proteja tal área 
antes de detectar.
•Proteja a ponta da sonda de contato com umidade ou solvente, caso contrário, o 
alarme pode ser acionado.

NOTA:
1. Desligue o motor antes de detectar vazamento no sistema de ar condicionado do 
automóvel.

2. Recomenda-se detectar todas as peças de manutenção e serviço após a manutenção 
do sistema de refrigeração.

6. MANUTENÇÃO

É muito importante manter adequadamente o seu detector. Siga as instruções 
abaixo para evitar operação incorreta e prolongar sua vida ú�l.

Mantenha o sensor limpo em uso, evite a poluição por poeira e óleo e nunca 
toque nele com água.

Não desmonte a sonda aleatoriamente. Se a ponta da sonda e o duto de ar 
es�verem bloqueados por poluentes, o detector não funcionará normalmente. 
Desaperte a ponta da sonda e limpe-a:
Mergulhe a ponta da sonda em solução macia (por exemplo, álcool de alta 
pureza) por alguns segundos e limpe-a com ar comprimido e toalha.

7. GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema: O detector não liga
Possível causa:
A. Direção de instalação da bateria errada.
Solução: Cer�fique-se de que as baterias estejam instaladas nas direções 
corretas.
B. Bateria fraca.
Solução: Subs�tua por pilhas novas.
C. Botão giratório com defeito.
Solução: Por favor, ligue o botão 10 vezes, se o detector ainda não ligar, entre em 
contato com o vendedor para prosseguir com o processo.
Problema: O detector dá um alarme falso ou não responde a um vazamento 
conhecido.
Causa possível: O sensor está contaminado, oxidado ou envelhecido.
Solução: Remova a tampa do sensor e limpe o sensor com álcool suave, depois 
reinstale-o e teste-o depois de seco. Se a operação acima não funcionar, o sensor 
pode estar oxidado ou envelhecido, subs�tua-o por um novo sensor o mais 
rápido possível.

A vida ú�l da sonda é determinada pelo ambiente de operação e frequência. Se a 
sensibilidade diminuir enquanto a tensão da bateria permanecer alta, limpe ou 
subs�tua a ponta da sonda. Se o detector não puder detectar um vazamento 
óbvio, subs�tua a ponta da sonda.

Se o detector não funcionar normalmente, verifique se as baterias estão no lugar 
e a voltagem da bateria está baixa. Se não houver problemas com as baterias, 
verifique se a ponta da sonda está poluída e em bom contato com a haste da 
sonda.

Não abra a casca. Caso contrário, seu detector estará fora do serviço de garan�a.

NOTA:
Nunca coloque o detector em gasolina, terebintina ou solução mineral inorgânica, que 
pode permanecer na ponta da sonda e reduzir sua sensibilidade.
Aviso: Antes de desaparafusar a ponta da sonda, desligue primeiro o detector. Caso 
contrário, pode causar risco de choque elétrico.

ELIMINAÇÃO CORRETA
Para ter certeza de que seu lixo eletrônico não causará problemas como  contaminação 
ambiental é importante desfazer-se adequadamente de seu material;

Ao descartar um material eletrônico corretamente, além da conservação, permite que a 
reu�lização ou doação dos componentes / instrumentos que estão em boas condições de uso;

Se não sabe como descartar deste produto, comunique-se com sua Elitech através de nosso 
contato +55 51 3939.8634.

Para evitar a contaminação do solo com os componentes presentes nestes materiais, o ideal é 
a reciclagem específica para esse �po de produto;
É importante destacar que esse �po de resíduo não deve ser eliminado em lixões e o envolver 
em jornais ou plás�cos;

Contato: +55 51 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil


