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Padrão de fábrica

Nota: Recomenda-se colocar o RC-17 em temperatura ambiente antes de iniciar a gravação

À prova d'água
Envoltório plás�co

USB Port

Indicador LED

Botão (Iniciar /
Status / Marcar / Parar)

E�queta de código
de barras

Os parâmetros do RC-17 são definidos por padrão; os parâmetros podem ser personalizados de acordo com as necessidades do usuário.
(OBS: Personalização / configuração somente para o modelo RC-17N)

Medindo a temperatura -30°C~70°C/ -22°F~158°F (NFC somente no modelo RC-17N)

Relatório de dados em formato PDF

CR2450 embu�do largo

bateria de lí�o temperatura

2 anos de armazenamento e uso em

ambiente de temperatura normal

IP67 (com o envoltório de plás�co)

aproximadamente 20g

93 x 58 x 8mm (comprimento x largura x altura)

-30°C~70°C/ -22°F~158°F

0.5°C/  0.9°F (-20°C~40°C/ -4°F~104°F) ;

1°C/1.8°F (outro)

NTC integrado

capacidade de 16.000 pontos (máximo)

Interface de dados

Atenção! Máximo de 16000 pontos: A capacidade real de registro da temperatura pode variar devido ao ciclo de registro.
Atraso de início: O registrador de dados começará a registrar após o tempo de atraso definido.
Limite do alarme: OO intervalo do alarme pode ser definido de acordo com o limite. Uma configuração de limite de
temperatura superior e inferior disponível. (OBS: Opção de configuração somente para modelo RC-17N)

Atraso do alarme: Quando a temperatura entra na zona de alarme de temperatura excessiva. O alarme só dispara depois de decorrido
o tempo definido para o retardo do alarme.

H O valor da temperatura acima de H significa alarme de temperatura excessiva

O valor da temperatura abaixo de L significa alarme de baixa temperatura

O registrador de dados irá indicar um alarme uma vez em caso de eventos de temperatura excessiva

O registrador de dados irá indicar várias vezes em caso de evento de temperatura excessiva

1. Instale e faça login no APP
Use o navegador móvel para ler o código QR ou baixe e instale o ‘Elitech Icold’ por meio do centro de aplica�vos móveis; abra o
APP e siga as instruções para registrar uma nova conta.
2. Configuração de parâmetro
Clique no botão de navegação no canto superior esquerdo do APP      , selecione o rótulo de temperatura NFC e, em seguida, aproxime o
disposi�vo para visualizar os dados (habilitar a função NFC do telefone celular).
Clique em       no canto superior direito para definir os parâmetros. Após a configuração ser concluída, o celular deve estar próximo aos dados
registrador e clique no botão 'OK' para salvar os parâmetros (os parâmetros só podem ser definidos quando o disposi�vo não está gravando).
3. Visualize e exporte dados
Quando o telefone es�ver perto do disposi�vo, lendo os dados do disposi�vo, clique em no canto superior direito       para selecionar o
formato de relatório desejado para exportar relatório de dados.

Rasgue o código de
barras para backup.

Pressione o botão parar por 5 segundos
para interromper o registro. A luz vermelha
pisca 5 vezes. Re�re o datalogger do
envoltório de plás�co à prova dágua.

Conecte o disposi�vo ao
computador com porta USB
para visualizar o relatório de
dados em PDF.
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Tipo de alarme:

GUIA RÁPIDO PARA VISUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO NFC (SOMENTE RC-17N)

Tipo de relatório

Fonte de energia

Vida da bateria

Grau de proteção

Dimensões

Peso

Sensor

Gravação

Período da gravação

Tipo de alarme

Limiar de alarme

Temperatura

Precisão de medição

Temperatura de
armazenamento

Informação
de configuração

*Observe que todas as imagens mostradas acima são apenas para fins ilustra�vos e os produtos reais podem variar devido a melhorias ou alterações no produto.

Informações de início / parada
Marcar Informação

Solicitação de status

Área de colagem

Frente Verso

Registrador de temperatura descartável
Elitech RC-17/ RC-17N

Instrução

Descrição

Parâmetros técnicos

Elitech RC-17 é usado principalmente para monitoramento de temperatura e registro no transporte e armazenamento 
de medicamentos e comes�veis em caminhões refrigerados, bolsas ou contêineres.
A unidade possui uma sonda de temperatura embu�da e é alimentada por uma cerâmica de lí�o CR2450. Além disso, 
o RC-17 também é á prova d'água (IP67) e depois de conectado a um computador, pode exportar diretamente os dados 
de um relatório em PDF via Elitech So�ware.


